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EXCORE

FLEXIBILITÉ 
MAXIMALE

POUR LES SOLS 
VARIABLES

RATIO PÉNÉTRATION
ET DURÉE DE VIE 

INÉGALÉ

VITESSE DE 
PÉNÉTRATION

ACCRUE POUR UNE
PERFORMANCE 

OPTIMALE

CHOIX CLASSIQUES
POUR DES

RÉSULTATS ASSURÉS

T XTREME 4-6

T XTREME 6-9

T XTREME 9-11

T XTREME 11-14

SHRED

FERRO

AZURE

KUBY

LAVA

EXCORE 6-8

EXCORE 8-9

EXCORE 9

EXCORE 10

HEROTM 3

HEROTM 5

HEROTM 7

HEROTM 9

HEROTM 11

HEROTM 13

HEROTM ABRASIVE 5

HEROTM ABRASIVE 7

HEROTM ABRASIVE 9

HEROTM ABRASIVE 11

 HOBIC 7AC

HOBIC 7ACF

SHARK 8A

HOBIC 11AC

ROCK STAR 9

ROCK STAR 9F

ROCK STAR 7

ROCK STAR 10

CRAELIUS KS(S++)

KRAKEN

MOYEN DUR TRÈS
DUR

EXTRÊMEMENT

DURTENDRE
Calcite
Grès
Talc

Dolomite
Diorite
Schiste

Gneiss
Quartz

Roc silicifié

Jaspe
Quartzite
Taconite

Diorite
Granite
Basalte

HAUTEUR DE COURONNE 
DIAMANTÉE PLUS ÉLEVÉE

CHARTE DE SÉLECTION DES MATRICES


